Додаток №1 – Перелік операцій при проходженні ТО-5 000 

(при пробігу напівпричепа 5 000 км.)
Модель напівпричепа:  ___________________________________

VIN напівпричепа:         ___________________________________  

Тягач, модель:             ___________________________________

VIN тягача:                   ___________________________________

Пробіг напівпричепа (по протоколу EBS), км:_________________

Клієнт (власник ТЗ): ___________________________________

______________________________________________________
	Компоненти
	Опис операцій при проходженні ТО
	5 000 км

	Гальмівна система та пневмопідвіска
	Синхронізація гальмівних систем напівпричепа і тягача (узгодження)
	

	
	Перевірка герметичності пневматичної системи 
	

	
	Перевірка герметичності з’єднувальних розємів
	

	
	Візуальний контроль агрегатів на наявність пошкоджень
	

	Осі
	Перевірка амортизаторів на герметичність
	

	
	Перевірка болтових з’єднань, при необхідності затяжки (притримуватися приписів виробника осьового агрегата)
	

	
	Перевірка роботи механізму підйомної осі (якщо є в комплектації)
	

	Колеса та шини
	Перевірка кріплення колес, при необхідності затяжка
	

	
	Перевірка тиску повітря в шинах
	

	Транспортний засіб
	Перевірка кріплення навісних частин, таких як тримач запасного колеса, палетний ящик, ящик для інструментів, при необхідності затяжка
	

	Електроустаткування та освітлення
	Перевірка роботи електричних компонентів 
	

	
	Перевірка протоколу накопичувача збоїв в системі та його архівація 
	


Примітки та доповнення:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток №2 - Перелік операцій при проходженні
ТО-45 000
Модель напівпричепа:  ___________________________________

VIN напівпричепа:         ___________________________________  

Тягач, модель:             ___________________________________

VIN тягача:                   ___________________________________

Пробіг напівпричепа (по протоколу EBS), км:    _______________

Клієнт (власник ТЗ): ___________________________________

______________________________________________________
	Компоненти
	Опис операцій при проходженні ТО
	45 000 км


	Дискові гальмівні механізми
	Накладки гальмівних колодок  та гальмівні диски – перевірка стану, занесення стану перевірки в контрольний лист, при необхідності заміна
	

	
	Перевірка гальмівних дисків на наявність тріщин, при необхідності заміна
	

	Барабанні гальмівні механізми
	Перевірка ступеня зносу гальмівного барабана і гальмівних накладок, результати занести в контрольний лист, при необхідності заміна
	

	Осі
	Перевірка люфта підшипників ступічного вузла (у відповідності до  інструкцій проведення ТЗ виробника вісей)
	

	
	Перевірка амортизаторів на герметичність та на наявність корозії на штоку
	


Періодичність проходження ТО-45 000:

Кожні 45 000 км
Примітки та доповнення:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток №3 - Перелік операцій при проходженні ТО-90000
Модель напівпричепа:  ___________________________________

VIN напівпричепа:         ___________________________________
Тягач, модель:             ___________________________________
VIN тягача:                   ___________________________________

Пробіг напівпричепа (по протоколу EBS), км:    _______________

Клієнт (власник ТЗ): ___________________________________

	Компоненти
	Опис операцій при проходженні ТО-90 000
	90 000 км / 12 місяців

	Гальмівна система та пневмопідвіска
	Перевірка герметичності пневматичної системи 
	

	
	Перевірка герметичності з’єднувальних  роз’ємів
	

	
	Візуальний контроль агрегатів на наявність пошкоджень
	

	
	Видалення вологи з ресиверів
	

	
	Перевірка кріплення гальмівних компонентів, при необхідності затягування
	

	
	Перевірка роботи перепускного клапана 
	

	
	Перевірка автоматичного регулятора гальмівних сил, при необхідності регулювання
	

	Дискові гальмівні механізми
	Перевірка   та смазка направляючих суппортів гальмівних механізмів 
	

	
	Накладки гальмівних колодок  и гальмівни диски – перевірка стану, занесення результатів перевірки в контрольний лист, при необхідності заміна
	

	
	Перевірка гальмівних дисків на наявність тріщин, при необхідності заміна
	

	Осі
	Перевірка люфта підшипників ступичного вузла (відповідно до інструкцій проведення ТО виробника вісей)
	

	
	Перевірка амортизаторів на герметичність та на наявність корозії на штоку
	

	
	Перевірка опорних втулок амортизаторів
	

	
	Перевірка болтових з’єднань, при необхідності затяжка (притримуватися предписань виробника осьового агрегату)
	

	
	Перевірка роботи механізму підйомної осі (якщо є в комплектації)
	

	
	Змазка механізму підйому осі (якщо є в комплектації)
	

	Колеса та шини
	Перевірка кріплення колес, при необхідності затяжка
	

	
	Перевірка тиску повітря в шинах
	

	
	Перевірка глибини рисунка протектора шин, занесення результатів в контрольний лист
	

	
	Візуальний контроль пошкоджень
	

	Транспортний засіб
	Перевірка кріплення навісних частин, таких як тримач запасного колеса, палетний ящик, ящик для інструментів, при необхідності затяжка
	

	
	Перевірка пошкоддень рами
	

	Шкворень
	Перевірка стану кріплення та ступеня зносу шкворня
	

	Освітлення
	Перевірка роботоздатності компонентів
	

	Кузов
	Затяжка різьбових зєднань (у відповідності до  таблиці моментів затяжки)
	

	
	Змазка рухомих частин
	

	Опорний пристрій (домкрат)
	Перевірка функціонування, стан кріплення
	

	
	Змазка
	

	Електроустаткування
	Перевірка роботоздатності електричних компонентів, при необхідності заміна 
	

	
	Перевірка протоколу накопичувача збоїв в системі та його архівація 
	

	Додаткове обслуговування для причепа з барабанними гальмівними механізмами

	Барабанні гальмівні механізми
	Перевірка функціонування автоматичної трещітки
	

	
	Змазка автоматичної трещітки
	

	
	Перевірка опорних втулок кулачкового вала 
	

	
	Змазка вала розжимного кулака
	

	
	Перевірка ступеня зносу гальмівного барабана та гальмівних накладок, результати занести в контрольний лист, при необхідності заміна
	


Продовження Додатку №3

Додаткове обслуговування для причепа з вантажопідємним  бортом
	Компоненти
	Опис операцій при проходженні ТО-90 000
	90 000 км / 12 місяців  ч/грн.            


	Загальне
	Перевірка функціонування та наявність пошкоджень вантажопідємного борта
	

	Гідравлика
	Перевірка рівня масла
	

	Акумуляторна батарея
	Перевірка наявності корозії на клемах
	

	Електродвигун
	Перевірка вугольних щіток на ступінь зносу, на легкість хода, при необхідності заміна
	

	Перевірка відповідності техніки небезпеки
	Дата останньої перевірки, далі книга перевіроки 
	


Додаткове обслуговування для причепа зі  шторними воротами

	Компоненти
	Опис операцій при проходженні ТО-90 000
	90 000 км / 12 місяців

	Шторні ворота
	Перевірка функціонування шторних воріт, а також перевірка на наявність пошкоджень
	


Періодичність проходження ТО-90 000:

Кожні 90 000 км або 12 місяців (по першому дійству)

